Bewdsserungswasser

Fiir die Qualitit des Bewisserungswassers der Anbaufldchen (QSGAP/
GLOBALGAP) sind folgende Leitwerte vorgesehen:

>

>

Gesamtcoliforme Bakterien unter 1000 Koloniebildende Einheiten (KBE)/100
ml, Fakalcoliforme Bakterien unter 2000 KBE/100 ml.

Bei Freiland und Gewachshauskulturen fiir den Rohverzehr bei der Benetzung
der fiir den Rohverzehr geeigneten Teile sind folgende Werte einzuhalten:
Gesamtcoliforme Bakterien unter 5000 KBE/100 ml, Fékalcoliforme Bakterien
unter 400 KBE/100 ml.

Wenn durch das Bewisserungsverfahren eine Benetzung der zum Verzehr
geeigneten Teile der Ernteprodukte ausgeschlossen ist, entféllt eine
Einschrankung nach hygienisch-mikrobiologischen Eignungsklassen.

Die erforderlichen Untersuchungen fiir die Einstufung des Wassers sind
vorzunehmen. Dazu kénnen Analysen, die im Rahmen von Trink-, Bade- oder
Oberflichenwasseriiberwachungen vorliegen (z. B. im Rahmen von
Gewassergiteuntersuchungen), herangezogen werden.

Risikoanalyse mikrobiologische Wasserqualitat

>

Es wird eine Risikoanalyse durchgefiihrt, die eine mégliche chemische oder
physikalische Verunreinigung aller Quellen des Bew&sserungswassers/
Bewisserungsdiingungswasser beriicksichtigt.

Bestandteil der Risikoanalyse sollte die Bewésserungsmethode, die Kultur, die
Haufigkeit von Analysen, die Herkunft des Wassers, die Ursachen und
Anfalligkeiten fiir Verunreinigungen und Drainagewasser der Wasserquellen
und der Umwelt sein.

Nutzung von Brunnenwasser

Bei der Nutzung von Brunnenwasser fiir Wésche von Produkten muss dieses
Wasser Trinkwasserqualitat aufweisen.

Das Wasser darf nicht am Brunnen, sondern muss am (letzten) abgebenden Hahn
entnommen werden.



Risikoanalyse mikrobiologische, chemische und
physikalische Wasserqualitat

Kultur:

Verwendung des Wassers

PflanzenschutzmaRnahmen

Herkunft des Wassers

[]Brunnen [] Oberflachengewisser [] 6ffentl. Trinkwasserversorgung

[J unbehandeltes Abwasser [_] behandeltes Abwasser

Kulturen

Kultur wird roh verzehrt: ja[] /nein[]
Wasser kommt in direkten Kontakt mit dem Produkt: ja[] / nein[]

Zeitpunkt der Anwendung

Vegetationsperiode, bis zur Ernte

Magliche Risiken

Risiko ja/. nein

MaRnahmen zur Beherrschung eines moglichen Risikos

mikrobielle Verunreinigung
(lange Stehzeiten des Wassers;
tote Tiere;)

regelmiBige Wasseranalyse (Kartoffeln werden vor dem Verzehr immer gekocht,
deshalb ist die mikrobielle Gefidhrdung sehr gering)

chemische Verunreinigung

regelmiRige Wasseranalyse

physikalische Verunreinigung

regelmiRige Wasseranalyse

Beeintrichtigung der
Entnahmestelle (Abwasser,

)

RegelmiRige Wasseranalyse; Verwendung anderer Wasserquellen

[0 offizielle Wasseranalyse liegt vor.
(nicht erforderlich fiir Kartoffeln; jéhrlich erforderlich fiir Obst und Gemiise (welches fiir den Frischverzehr geeignet ist)

das vom Bewisserungswasser direkt benetzt wird und eine mikrobielle Belastung nicht ausgeschlossen werden kann)

Haufigkeit der Analysen gemiR Risikoanalyse: [ ]jéhrlich []alle 2-3 Jahre ] Jahre

Wasseranalyse sollte an einem représentativen Austrittspunkt des Wassers erfolgen:

[] Wasser ist fiir angegebenen Verwendungszweck geeignet (Grenzwerte gem. Leitfaden QS-GAP eigehalten)

[J wasser ist fiir angegebenen Verwendungszweck nicht geeignet (Grenzwerte gem. Leitfaden QS-GAP nicht eingehalten)

(Datum, Unterschrift)




Risikoanalyse mikrobiologische, chemische und
physikalische Wasserqualitat

Kultur:
Verwendung des Wassers
Beregnung
Beregnung: Bewasserungsmethode:

Herkunft des Wassers

[ Brunnen [] Oberflachengewisser [] 6ffentl. Trinkwasserversorgung

[Junbehandeltes Abwasser [_] behandeltes Abwasser

Kultur wird roh verzehrt: ja[] /nein[]

Kulturen

Wasser kommt in direkten Kontakt mit dem Produkt: ja[] / nein[]
Zeitpunkt der Anwendung Vegetationsperiode, bis zur Ernte
Magliche Risiken Risiko ja/ nein | MaRnahmen zur Beherrschung eines moglichen Risikos

mikrobielle Verunreinigung
(lange Stehzeiten des Wassers;
tote Tiere;)

regelmiRige Wasseranalyse (Kartoffeln werden vor dem Verzehr immer gekocht,
deshalb ist die mikrobielle Geféhrdung sehr gering)

chemische Verunreinigung

regelmiRige Wasseranalyse

physikalische Verunreinigung

regelmiRige Wasseranalyse

Beeintrachtigung der
Entnahmestelle (Abwasser,

)

RegelmiRige Wasseranalyse; Verwendung anderer Wasserquellen

[Joffizielle Wasseranalyse liegt vor.

(nicht erforderlich fiir Kartoffeln;_jéhrlich erforderlich fiir Obst und Gemiise (welches fiir den Frischverzehr geeignet ist)
das vom Bewisserungswasser direkt benetzt wird und eine mikrobielle Belastung nicht ausgeschlossen werden kann)

Haufigkeit der Analysen gemaR Risikoanalyse: []jahrlich [Jalle 2-3 Jahre [] Jahre

Wasseranalyse sollte an einem repriisentativen Austrittspunkt des Wassers erfolgen:

[0 Wasser ist fiir angegebenen Verwendungszweck geeignet (Grenzwerte gem. Leitfaden QS-GAP eigehalten)
[] wasser ist fiir angegebenen Verwendungszweck nicht geeignet (Grenzwerte gem. Leitfaden QS-GAP nicht eingehalten)

(Datum, Unterschrift)




Risikoanalyse mikrobiologische, chemische und
physikalische Wasserqualitat

Empfehlung Beprobungshéufigkeit und —zeitpunkt:

Unter hungsve f2 "] Gewdsser Kriterien Hiufigkeit Zeitpunkt
Einstiegsuntersuciung*® Srunasn takterslogisch 1x Jaly unabhasglo
chemisch 1x dahr unabhangig
Speicher/Yesgiube nakteriologesch Ix lahr Mai, lull
chemisch 1x Izhe Judl
Fralgewasser nakteriplogisch -3 x I3l Mai, Juni, Iulé
chemisch 2x 3ahr Mai, Jull
VWiedeshoiungsuntessuchung==* Brunnen uaklerinlogesc glle 3 lame unzbhaagiq
chiemisch alla 3 Janre unzbhangiq
SpaichersKiasgrube nakterinloQiscn ix Ialr Judl
chermisch* i1x Iahr Jull
Fogboewasser vakterinlogzsch Zx 1ahr Mai, Jull
chemisch® 1x Iahr Juii

Allg. Bewertung der Wasserherkiinfte:

Wasserart

Qualitatsbewertung

Grundwasser / Brunnen

Im allg. gute bis sehr gute Qualitac

Wasser aus stehenden Gewassern

Im allg. ausreichende Quaiitst

Wazser aus FlieBgewdssern

Hiufig Gefahr der Verunreinigung, groBe zeitliche Unterschiade in
den chemischen und bialogischen Paramazern sowie zwischen den
einzelnen Gew3ssern




